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Mit dem Novus Mehrplatzsystem

!

mehr Platz und Licht im Buro!




WE
MAKE
WORK
EASIER

Seit 2002 stellen wir unter der Marke Novus Mehrplatzsystem hoch-
wertige Produkte her, die Freiraum schaffen, lhre Effizienz verbessern
und die Ergonomie lhres Arbeitsplatzes optimieren. Sie profitieren
bei allen Produkten von vielen Jahren Erfahrung in der Entwicklung
und Produktion hochwertiger Buroausstattung. Novus Mehrplatz-
system - das ist Engineering ,made in Germany*. Novus entwickelt in
Deutschland. Sie konnen sicher sein, dass all unsere Produkte nach
europdischem Qualitatsstandard und mit deutscher Prazision entwi-
ckelt werden.

Das Novus Mehrplatzsystem erleichtert das effiziente und komfor-
table Arbeiten. Unsere Monitorhalterungen, Arbeitsplatzleuchten
und Notebook-Halterungen sorgen fiir Struktur und Ordnung auf
dem Schreibtisch. Die innovativen Arbeitsplatzsysteme von Novus
sind platzsparend und flexibel auf jedem Schreibtisch einsetzbar.
Hohenverstellbare Halterungen fir Monitore und gutes Licht machen
ein ergonomisches Arbeiten moglich und tragen zur Gesundheit am
Arbeitsplatz bei.

Unsere Mission: We make work easier!

Diese Broschtre beinhaltet nur einen Teil des Gesamt-

sortiments des Novus Mehrplatzsystems. Mehr
erfahren unter: www.novus-more-space-system.com
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Monitorhalterungen
— Tischanbindungen

Einfach individueller arbeiten! P




Einsatzbereich

Basic: Fur kleine und Office: Professionelle Office: Die kraftvolle Losung

leichte Monitore Losungen fur jeden flir schwere und groRe

im Biiro oder Arbeitsplatz mit bis Bildschirme. Es kénnen

Homeoffice zu zwei Bildschirmen. bis zu drei Bildschirme an
Der ergonomische und einem Tragarm ergonomisch
effiziente Allrounder fiir befestigt werden.

Bildschirme bis 27 Zoll.

Monitorhalterungsserie
NOVUS MY 2.0 NOVUS Clu NOVUS Clu Plus

4. .48

¥
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Farbe
silber silber, weil, schwarz silber, weil3, schwarz

Mogliche Anzahl Bildschirme

1-2 1-2 1-3

Maximale Bildschirmbelastung (pro Tragarm)
- £ ’ ) _Skaly

Monitoreinstellung

statisch dynamisch dynamisch

DEN

PASSENDEN
MONITORHALTER

FINDEN

Technical Workspace: Das
modulare System fiir die
effiziente Anbringung von bis
zu acht Monitoren an einen
Arbeitsplatz. Der Spezialist
fuir Bank, Borse, Leitstelle und
Kontrollraum.
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silber, anthrazit ab 20 Stiick
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NOVUS Clu

Novus Clu — perfect for you! Der Allround-Moni-
torhalter mit Gasdruckfeder fir Bildschirme

bis 7 kg: Die flexiblen Novus Clu Monitor-
halterungen ermoglichen eine individuelle
Arbeitsplatzgestaltung mit bis zu zwei Monitoren.

NOVUS TSS

NOVUS TSS — Das halt! Der Lastentrager unter den
Monitorhalterungen! Extrem stabil und belastbar
prasentiert sich unsere Professional Serie Novus
TSS fur Bildschirme bis 15 kg. Das Saulensystem
ist speziell fur technisch anspruchsvolle Arbeits-
platze entwickelt und kennt keine Grenzen dank
Baukastensystem.

NOVUS MY 2.0

NOVUS MY 2.0 —Klein, aber oho! Unsere Ein-
steigerserie Novus MY 2.0 halt fir nahezu jedes
Device eine Losung bereit, egal ob klassischer
Monitor bis 5 kg, Notebook oder Tablet. Ideal fiir
einen aufgeraumten Schreibtisch im Homeoffice
und Platz fur die wichtigen Dinge!

NOVUS Clu Plus

NOVUS Clu Plus — Fiihlen Sie die Freiheit! Mit den
kraftvollen Novus Clu Plus Monitorhalterungen
konnen Sie zwei oder drei Monitore gleichzeitig in
Position bringen. Spielend leicht und flexibel las-
sen sich grofRe Curved Displays und andere grof3e
Monitore bis 15 kg ergonomisch einstellen!




FUR MEHR
FRGONOMIE

AM ARBEITSPLATZ

PERFEKTES
PANORAMA

Egal ob zwei oder sechs Monitore. Unsere
Mehrmonitorldsungen bieten je nach
Konstruktion des Monitors eine nahezu

Dank der Kugelkopf- und
Pivotgelenke kdnnen Sie bei allen
Serien den Monitor im Quer- und
Hochformat nutzen. Bei mehreren
Monitoren ermoglicht dies eine
IN\ lickenlose Monitornutzung!

nahtlose Bildschirmflache.

HANDUMDREHEN

STANDING
OVATIONS

Die Gelenkarme von Novus ragen nicht
Uber den hinteren Schreibtischrand
hinaus. So kénnen hohenverstellbare
Arbeitstische problemlos auch bei
Doppelarbeitsplatzen in Blockstellung
und mit Akustikstellwanden aufgestellt
werden.

BEISPIELHAFTE
ERGONOMIE

Fir Novus steht der Mensch
im Mittelpunkt. Denn nur

so konnen Arbeitsraume
entstehen, die optimal auf die
personlichen Anspriiche jedes
Einzelnen abgestimmt sind
(z. B. Gleitsichtbrillentrager).

TEAMWORK

Bei der dynamischen Serie Novus Clu lassen sich
die Monitorhalterungen mit einem Handgriff auf
jeden Nutzer individuell und schnell einstellen.
Auch in Beratungssituationen lasst sich der
Monitor um 360° drehen.

TOUCH IT

I ’# Der moderne Buroalltag ist in

= Bewegung! Eine horizontale
Positionierung zur Bedienung von
Touch Monitoren ist mit der Novus
Clu und MY 2.0 Serie kein Problem!
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FUR MEHR
PLATZ AUF DEM
SCHREIBTISCH

jc?l

Auf Effizienz im Buro kommt es an!

Quick and easy: Fiir die schnelle einhandige Montage oder den Austausch des
Monitors haben wir das QuickRelease entwickelt. So Iasst sich der Monitor

kinderleicht wechseln.

Kluge Kabelftihrung: Samtliche Verbindungskabel laufen bei unseren Novus
Monitorhalterungen geordnet und teilweise versteckt. Schluss mit dem
lastigen Kabelsalat auf dem Schreibtisch!

Setzt Akzente: Die Novus Clu Serie ist in drei Farben (weil3, schwarz, silber)
erhaltlich, so passt auch der Monitorhalter zum Interieur im Bliro oder setzt
einen Style-Akzent.

FUR MEHR
HALT AM
ARBEITSPLATZ

Fest verankert: Egal, welche Montageart Sie bevorzugen oder lhr Biromobelsystem vorgibt,
wir bieten serienmaRig Zwingen-, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung. Die Anbringung an
Systemschienen, Organisationswanden und Akustikpanels sowie weitere Sonderlésungen sind
kein Problem, sprechen Sie uns an!

Befestigungsart NOVUS MY 2.0 NOVUS Clu / Clu Plus NOVUS TSS

i

I'—

Systemzwinge

Bohrschraubbefestigung

]
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—
3-in-1Befestigung

Systemschienenbefestigung

Wandbefestigung / Novus
SlatWall-Befestigung

Auftischwandzwinge

Dornadapter
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|
|
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i
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Saulenadapter &

Detaillierte Informationen zu diesen und weiteren Befestigungen unter www.novus-more-space-system.com
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Eingeschrankt

am Arbeitsplatz?

100% flexibel. 100 % individuell.

12

NOVUS MY one plus 2.0

A

Befestigungsart

Eleganter Monitorhalter mit in der Hohe stufenlos ver-
stellbarem Faltarm

Kombination aus MY base 400 und MY arm 2.0 - fur
mehr Design, Flexibilitat und Dynamik am Arbeitsplatz

Neues Kreuzgelenk mit Pivot-Funktion fiir Arbeiten im
Hochformat

Geschlossene Befestigung fiir eine ordentliche Riickseite
Passend zum VESA-Standard 75/100 mm

rt.-Nr. 910+6019+000

Systemzwinge

Farbe

Silber

Belastbarkeit

(Monitorgewicht)

Maximale Monitorgrol3e

5kg

ca. 24 Zoll; ca. 530 mm

Reichweite 415 mm
Hohe der Saule 400 mm
=
]

= G5

Tragarm anwenderfreundlich in jede Richtung stufenlos
schwenkbar sowie stufenlos hohenverstellbar

Kombinierbar mit NOVUS MY tab und NOVUS QuickRe-
lease

Tischbefestigung mit Systemzwinge 1fir eine Tischplat-
tenstarke von 14-40 mm

Tischbefestigung mit Kabelloch- und Bohrschraubbefes-
tigung fur eine Tischplattenstarke von 5-70mm

Systemschienenbefestigung zum Einsatz in verschiede-
ne Systemschienen der Bliromébelindustrie

910+6059+000 910+6069+000

Bohrschraubbefestigung

Kabellochbefestigung Systemschienenbefestigung

Silber Silber
5kg 5kg

ca. 24 Zoll; ca. 530 mm ca. 24 Zoll; ca. 530 mm
415 mm 415 mm

400 mm 400 mm

NOVUS MY twin arm 2.0

Eleganter Monitorhalter mit zwei in der Hohe stufenlos
verstellbaren Faltarmen

Kombination aus MY base 400 und zwei MY arm 2.0 -
ansprechende Optik mit maximaler Flexibilitat bei der
Positionierung von zwei Monitoren

Neues Kreuzgelenk mit Pivot-Funktion fiir Arbeiten im
Hochformat

Geschlossene Befestigung fiir eine ordentliche Rickseite
Passend zum VESA-Standard 75/100 mm

Art.-Nr. 910+6619+000
Befestigungsart Systemzwinge
Farbe !

Silber
Belastbarkeit 25 kg

(Monitorgewicht)

Maximale Monitorgrol3e

ca. 24 Zoll; ca. 530 mm

Reichweite 415 mm
Hohe der Saule 400 mm
=
]

= G5

Tragarm anwenderfreundlich in jede Richtung stufenlos
schwenkbar sowie stufenlos hohenverstellbar

Kombinierbar mit NOVUS MY tab und NOVUS QuickRe-
lease

Tischbefestigung mit Systemzwinge 1fir eine Tischplat-
tenstdrke von 14-40 mm

Tischbefestigung mit Kabelloch- und Bohrschraubbefes-
tigung fur eine Tischplattenstarke von 5-70mm

Systemschienenbefestigung zum Einsatz in verschiede-
ne Systemschienen der Bliromébelindustrie

910+6659+000 910+6669+000

Bohrschraubbefestigung

Kabellochbefestigung Systemschienenbefestigung

Silber Silber
2x5 kg 2x5 kg

ca. 24 Zoll; ca. 530 mm ca. 24 Zoll; ca. 530 mm
415 mm 415 mm

400 mm 400 mm
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NOVUS Clu I C, mit Tischbefestigung

+ Eleganter 1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfe-
der zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des
Monitors

+ Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease pas-
send zum VESA-Standard 75/100

+ Einstellbare Hemmungen der Drehgelenke

Art.-Nr. 990+1011+000
Zwingen-, Bohrschraub-
Befestigungsart und Kabellochbefestigung
(3-in-1)
Farbe -
Weil3

Belastbarkeit

(Monitorgewicht) 2-7kg

Maximale Monitorgrol3e ca. 27 Zoll; ca. 600 mm
Reichweite 283 mm

Rotation 180° /360°

CE é\‘ 5“

Die Pivot-Funktion erlaubt es, den Monitor von Quer-
auf Hochformat umzustellen

Extrem schnelle und einfache Montage

Flexible 3-in-1Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und
Bohrschraubbefestigung) fiir eine Tischplattenstarke
von 10-50 mm

990+1018+000 990+1019+000
Zwingen-, Bohrschraub- Zwingen-, Bohrschraub-
und Kabellochbefestigung  und Kabellochbefestigung
(3-in-1) (3-in-1)
Schwarz Silber
2-7kg 2-7kg
ca. 27 Zoll; ca. 600 mm ca. 27 Zoll; ca. 600 mm
283 mm 283 mm
180° / 360° 180° / 360°

NOVUS Clu Il C, mit Tischbefestigung

- Eleganter 2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfe-
der zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des
Monitors

- Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease pas-
send zum VESA-Standard 75/100

« Einstellbare Hemmungen der Drehgelenke

Art.-Nr. 990+2011+000
Zwingen-, Bohrschraub-
Befestigungsart und Kabellochbefestigung
(3-in-1)
Farbe -
Weil3

Belastbarkeit

(Monitorgewicht) 27kg

Maximale Monitorgrol3e ca. 27 Zoll; ca. 600 mm
Reichweite 433 mm

Rotation 180° / 360°

= Tah é\‘ EH

1

Die Pivot-Funktion erlaubt es, den Monitor von Quer-
auf Hochformat umzustellen

Extrem schnelle und einfache Montage

Flexible 3-in-1Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und
Bohrschraubbefestigung) fiir eine Tischplattenstarke
von 10-50 mm

990+2018+000 990+2019+000
Zwingen-, Bohrschraub- Zwingen-, Bohrschraub-
und Kabellochbefestigung  und Kabellochbefestigung
(3-in-1) (3-in-1)
Schwarz Silber
2-7kg 2-7kg
ca. 27 Zoll; ca. 600 mm ca. 27 Zoll; ca. 600 mm
433 mm 433 mm
180° / 360° 180° / 360°
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NOVUS Clu Ill C, mit Tischbefestigung .'-"-'

- Eleganter 2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfe-
der zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des
Monitors

+ Besonders geeignet fiir Gleitsichtbrillentrager und
Touch-Displays, da durch das waagerechte Armelement
eine besonders niedrige Monitorpositionierung ermog-
licht wird

« Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease pas-
send zum VESA-Standard 75/100

Art.-Nr. 990+3011+000
Zwingen-, Bohrschraub-
Befestigungsart und Kabellochbefestigung
(3-in-1)
Farbe
Weild

Belastbarkeit

(Monitorgewicht) 2-7kg

Maximale Monitorgrol3e ca. 27 Zoll; ca. 600 mm
Reichweite 457 mm

Rotation 180° /360°

= TEd é\‘ 5“

+ Einstellbare Hemmungen der Drehgelenke

- Die Pivot-Funktion erlaubt es, den Monitor von Quer-
auf Hochformat umzustellen

+ Extrem schnelle und einfache Montage

+ Flexible 3-in-1Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und

Bohrschraubbefestigung) fiir eine Tischplattenstarke
von 10-50 mm

990+3018+000 990+3019+000
Zwingen-, Bohrschraub- Zwingen-, Bohrschraub-
und Kabellochbefestigung  und Kabellochbefestigung
(3-in-1) (3-in-1)
Schwarz Silber
2-7kg 2-7kg
ca. 27 Zoll; ca. 600 mm ca. 27 Zoll; ca. 600 mm
457 mm 457 mm
180° /360° 180° / 360°

NOVUS Clu Plus C, mit Tischbefestigung T

- Kraftvoller 2-teiliger Monitorarm mit Gasdruckfeder zur
komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors

- Besonders geeignet fiir die Nutzung von grof3en und
schweren Bildschirmen, wie z.B. moderne Curved
Screens

« Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit
Einhandbedienung passend zum VESA-Standard 75/100

- Einstellbare Hemmungen der Drehgelenke

Art.-Nr. 991+3011+000
Zwingen-, Bohrschraub-
Befestigungsart und Kabellochbefestigung
(3-in-1)
Farbe
Weil3
Belastbarkeit
(Monitorgewicht) 6-15kg
Maximale MonitorgroRRe ca. 40 Zoll
Reichweite 525 mm
Rotation 180° /360°

CE é\‘ 4

Hohen-Verstellbereich 300 mm ( Mitte VESA 150 mm bis
450 mm Uber Tischflache)

Die Pivot-Funktion erlaubt es, den Monitor von Quer-
auf Hochformat umzustellen

Extrem schnelle und einfache Montage

Flexible 3-in-1Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und
Bohrschraubbefestigung) fiir eine Tischplattenstarke
von 10-50 mm

991+3018+000 991+3019+000
Zwingen-, Bohrschraub- Zwingen-, Bohrschraub-
und Kabellochbefestigung  und Kabellochbefestigung
(3-in-1) (3-in-1)
Schwarz Silber
6-15 kg 6-15 kg
ca. 40 Zoll ca. 40 Zoll
525 mm 525 mm
180° /360° 180° /360°



https://www.novus-more-space-system.com/clu
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NOVUS Clu Duo C, mit Tischbefestigung

+ Die Doppel-Bildschirm-Lésung mit Gasdruckfeder zur
komfortablen, ergonomischen Einstellung der Monitore

+ Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease pas-
send zum VESA-Standard 75/100

+ Einstellbare Hemmungen der Drehgelenke

Art.-Nr. 990+4011+000

Zwingen-, Bohrschraub-
und Kabellochbefestigung
(3-in-1)

Befestigungsart

Farbe -
Weil3

Belastbarkeit

(Monitorgewicht) 2x2-7kg

Maximale Monitorgrol3e ca. 27 Zoll; max. 638 mm
Reichweite 333 mm

Rotation 180° /360°

CE é\‘ 5“

Die Pivot-Funktion erlaubt es, den Monitor von Quer-
auf Hochformat umzustellen

Extrem schnelle und einfache Montage

Flexible 3-in-1Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und
Bohrschraubbefestigung) fiir eine Tischplattenstarke
von 10-50 mm

990+4018+000 990+4019+000

Zwingen-, Bohrschraub- Zwingen-, Bohrschraub-
und Kabellochbefestigung  und Kabellochbefestigung

(3-in-1) (3-in-1)

Schwarz Silber

2x2-7kg 2x2-7kg
ca. 27 Zoll; max. 638 mm ca. 27 Zoll; max. 638 mm

333 mm 333 mm

180° / 360° 180° / 360°

NOVUS Clu Duo XL C, mit Tischbefestigung

+ Die Doppel-Bildschirm-Lésung mit Gasdruckfeder zur
komfortablen, ergonomischen Einstellung der Monitore

« Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease pas-
send zum VESA-Standard 75/100

- Einstellbare Hemmungen der Drehgelenke

Art.-Nr. 990+4011+001

Zwingen-, Bohrschraub-

Befestigungsart und Kabellochbefestigung

(3-in-1)
Farbe .

Weild
Belastbarkeit 227 kg

(Monitorgewicht)
Maximale MonitorgroRRe ca. 32 Zoll; max. 838 mm
Reichweite 433 mm

Rotation 180° /360°

f= G éﬁéﬁ P

Die Pivot-Funktion erlaubt es, den Monitor von Quer-
auf Hochformat umzustellen

Extrem schnelle und einfache Montage

Flexible 3-in-1Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und

Bohrschraubbefestigung) fiir eine Tischplattenstarke
von 10-50 mm

990+4018+001 990+4019+001
Zwingen-, Bohrschraub- Zwingen-, Bohrschraub-
und Kabellochbefestigung  und Kabellochbefestigung
(3-in-1) (3-in-1)
Schwarz Silber
2x2-7kg 2x2-7kg
ca. 32 Zoll; max. 838 mm ca. 32 Zoll; max. 838 mm
433 mm 433 mm
180° / 360° 180° / 360°

19
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NOVUS Clu Plus X2 C, mit Tischbefestigung l

+ Kraftvoller 2-teiliger Monitorarm mit Gasdruckfeder
zur komfortablen, ergonomischen Einstellung von zwei
Monitoren

+ Doppel-Monitortraverse mit einstellbarem Blickwinkel
fiir eine konkave Monitorpositionierung

+ Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit
Einhandbedienung passend zum VESA-Standard 75/100

Art.-Nr. 992+2011+000

Zwingen-, Bohrschraub-
und Kabellochbefestigung
(3-in-1)

Befestigungsart

Farbe
Weil

Belastbarkeit

(Monitorgewicht) 2x257kg

Maximale Monitorgrél3e ca. 27 Zoll; max. 650 mm
Reichweite 375 mm

Rotation 180° / 360°

L G2 fﬁéﬁ _fi

Clu Plus: Die kraftvolle Losung fiir groRe und schwere Monitore. Mehr erfahren unter www.novus-more-space-system.com/clu

Einstellbare Hemmungen der Drehgelenke
Hohen-Verstellbereich 300 mm ( Mitte VESA 180 mm bis
480 mm Uber Tischflache)

Extrem schnelle und einfache Montage

Flexible 3-in-1Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und
Bohrschraubbefestigung) fiir eine Tischplattenstarke
von 10-50 mm

992+2018+000 992+2019+000
Zwingen-, Bohrschraub- Zwingen-, Bohrschraub-
und Kabellochbefestigung  und Kabellochbefestigung
(3-in-1) (3-in-1)
Schwarz Silber
2x2,57kg 2x2,57kg
ca. 27 Zoll; max. 650 mm ca. 27 Zoll; max. 650 mm
375 mm 375 mm
180° / 360° 180° / 360°

NOVUS Clu Plus X3 C, mit Tischbefestigung l

« Kraftvoller 2-teiliger Triple-Monitorarm mit Gasdruck-
feder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung von
drei Monitoren

« Triple-Monitortraverse mit einstellbarem Blickwinkel fiir
eine konkave Monitorpositionierung

« Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit
Einhandbedienung passend zum VESA-Standard 75/100

Art.-Nr. 993+2011+000

Zwingen-, Bohrschraub-

Befestigungsart und Kabellochbefestigung

(3-in-1)
Farbe .

Weil3
Belastbarkeit 3x1,5-4,5 kg

(Monitorgewicht)

Maximale Monitorgrof3e ca. 27 Zoll; max. 650 mm
Reichweite 375 mm

Rotation 180° / 360°

= G oy _fi

Clu Plus: Die kraftvolle Losung fiir groBe und schwere Monitore. Mehr erfahren unter www.novus-more-space-system.com/clu

Einstellbare Hemmungen der Drehgelenke
Hohen-Verstellbereich 300 mm ( Mitte VESA 180 mm bis
480 mm Uber Tischflache)

Extrem schnelle und einfache Montage

Flexible 3-in-1Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und

Bohrschraubbefestigung) fiir eine Tischplattenstarke
von 10-50 mm

993+2018+000 993+2019+000
Zwingen-, Bohrschraub- Zwingen-, Bohrschraub-
und Kabellochbefestigung  und Kabellochbefestigung
(3-in-1) (3-in-1)
Schwarz Silber
3x1,5-4,5 kg 3x1,5-4,5 kg
ca. 27 Zoll; max. 650 mm ca. 27 Zoll; max. 650 mm
375 mm 375 mm
180° / 360° 180° / 360°
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NOVUS Clu Notebook combination C, mit

Tischbefestigung

- Die optimale Losung fiir Notebook-Arbeitsplatze mit
Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Ein-
stellung des Monitors und Notebooks

+ Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease pas-
send zum VESA-Standard 75/100

Art.-Nr. 990+4511+000

Zwingen-, Bohrschraub-

Befestigungsart und Kabellochbefestigung
(3-in-1)
Farbe
Weil3
Belastbarkeit 227kg

(Monitorgewicht)

Maximale MonitorgroRe ca. 32 Zoll; ca. 710 mm
Reichweite 333 mm

Rotation 180° / 360°

LE G5 é\‘ i

Einstellbare Hemmungen der Drehgelenke
Extrem schnelle und einfache Montage

Flexible 3-in-1Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und
Bohrschraubbefestigung) fiir eine Tischplattenstarke
von 10-50 mm

990+4518+000 990+4519+000
Zwingen-, Bohrschraub- Zwingen-, Bohrschraub-
und Kabellochbefestigung  und Kabellochbefestigung
(3-in-1) (3-in-1)
Schwarz Silber
2x2-7kg 2x2-7kg

ca.32 Zoll; ca. 710 mm ca.32 Zoll; ca. 710 mm
333 mm 333 mm

180° /360° 180° /360°

NOVUS TSS Single Faltarm li

« Das praktische Set fiir den ergonomisch richtigen Ein-
satz des Flachbildschirms am Arbeitsplatz

« Edles Aluminium-Finish mit eloxierten Oberflachen

« Abziehbare Spanngriffe zur Diebstahlsicherung und
Kabelhalter

Art.-Nr.

Befestigungsart
Farbe

Belastbarkeit (Monitorgewicht)
Maximale MonitorgroRe
Reichweite

Rotation

Hohe der Saule

NOVUS TSS Basic

« Der Novus Bestseller fiir den ergonomisch richtigen Ein-
satz des Flachbildschirms am Arbeitsplatz

« Edles Aluminium-Finish mit eloxierten Oberflachen

« Abziehbare Spanngriffe zur Diebstahlsicherung und
Kabelhalter

Art.-Nr.

Befestigungsart
Farbe

Belastbarkeit (Monitorgewicht)
Maximale MonitorgroRRe
Reichweite

Rotation

Hohe der Saule

« Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease pas-
send zum VESA-Standard 75/100

« Tischbefestigung mit Systemzwinge 1flr eine Tischplat-
tenstarke von 14-40 mm

220+0250+000

Systemzwinge

4

Silber/ Anthrazit
10 kg
ca.32 Zoll; ca. 710 mm
450 mm
270°

445 mm

« Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease pas-
send zum VESA-Standard 75/100

« Tischbefestigung mit Systemzwinge 1flr eine Tischplat-
tenstarke von 14-40 mm

220+0050+000

Systemzwinge

4

Silber/ Anthrazit
12 kg
ca. 32 Zoll; ca. 710 mm
505 mm
270°

445 mm

23
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NOVUS TSS Duo Faltarm I

+ Die einfache Doppel-Bildschirm-Lésung aus dem Tetra-
Support-System

« Edles Aluminium-Finish mit eloxierten Oberflachen

+ Abziehbare Spanngriffe zur Diebstahlsicherung und
Kabelhalter

Art.-Nr.

Befestigungsart
Farbe

Belastbarkeit (Monitorgewicht)
Maximale Monitorgrol3e
Reichweite

Hohe der Saule

+ Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease pas-
send zum VESA-Standard 75/100

« Tischbefestigung mit Systemzwinge 1fir eine Tischplat-
tenstarke von 14-40 mm

220+0270+000

Systemzwinge

44

Silber/ Anthrazit
10 kg
ca. 34 Zoll; max. 780 mm
450 mm
445 mm

NOVUS TSS Duo Teleskop

+ Die platzsparende Doppel-Bildschirm-Lésung fiir wand-
nahe Aufstellung bzw. zwei gegenliber liegende Arbeits-
platze aus dem NOVUS Tetra-Support-System

« Edles Aluminium-Finish mit eloxierten Oberflachen

« Abziehbare Spanngriffe zur Diebstahlsicherung und
Kabelhalter

Art.-Nr.

Befestigungsart
Farbe

Belastbarkeit (Monitorgewicht)
Maximale MonitorgroRRe
Reichweite

Hohe der Saule

« Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease pas-
send zum VESA-Standard 75/100

- Tischbefestigung mit Systemzwinge 1fur eine Tischplat-
tenstdrke von 14-40 mm

220+0260+000

Systemzwinge

4

Silber/ Anthrazit
kg
ca. 32 Zoll; max.732 mm
400 mm
445 mm

25
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NOVUS TSS Duo Faltarm il

+ Die Duo-Bildschirm-Losung mit dem NOVUS Tetra-Sup-
port-System

+ Edles Aluminium-Finish mit eloxierten Oberflachen

+ Abziehbare Spanngriffe zur Diebstahlsicherung und
Kabelhalter

Art.-Nr.

Befestigungsart
Farbe

Maximale MonitorgroRie
Reichweite

Rotation

Hohe der Saule

LES

RFTEN
P

: I
« Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease pas-
send zum VESA-Standard 75/100

« Tischbefestigung mit Systemzwinge 1 fiir eine Tischplat-
tenstarke von 14-40 mm

220+0060+000

Systemzwinge

4

Silber/ Anthrazit
ca. 37 Zoll; max. 890 mm
505 mm
270°

445 mm

NOVUS TSS Trio Teleskop

+ Die Losung fuir 3 Bildschirme am Arbeitsplatz sorgt fiir
noch mehr Produktivitat

+ Reichweite: TSS-Teleskoparm 111 XL 700 476-724 mm /
Tragschlitten 105 mm

Art.-Nr.
Farbe

Belastbarkeit (Monitorgewicht)
Maximale MonitorgroRRe
Reichweite

Rotation

Hohe der Saule

j= P2

-
« Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease pas-

send zum VESA-Standard 75/100

« Tischbefestigung mit Bohrschraubbefestigung HD,
Tischplattenstarke 15-70 mm

220+0300+000

Silber/ Anthrazit
31kg
ca. 30 Zoll; max. 665 mm
476 - 724 mm
270°
445 mm

27
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NOVUS TSS Quattro Teleskop

+ 4 Bildschirme —fiir das NOVUS Tetra-Support-System
kein Problem!

+ Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease pas-
send zum VESA-Standard 75/100

Art.-Nr.
Farbe

Belastbarkeit (Monitorgewicht)
Maximale Monitorgrol3e
Reichweite

Rotation

Hohe der Saule

NOVUS Control Center

» Alles im Blick - die Monitorbriicke aus dem NOVUS Tetra-
Support-System fiir 4 Bildschirme

+ Reichweite: TSS-Faltarm 111 505 mm / SlatWall-Tragschlit-
ten 110 mm

Art.-Nr.

Befestigungsart
Farbe

Belastbarkeit (Monitorgewicht)
Maximale Monitorgrol3e
Reichweite

Rotation

Hohe der Saule

[ ]
(%4

-—y aar,
-

« Tischbefestigung mit Bohrschraubbefestigung HD,
Tischplattenstarke 15-70 mm

220+0310+000

44

Silber/ Anthrazit
40 kg
ca. 30 Zoll; max. 680 mm
314-400 mm
270°
845 mm

» Passend zum VESA-Standard 75/100 mm

- Tischbefestigung mit Systemzwinge 1fir eine Tischplat-
tenstarke von 14-40 mm

« Grofe SlatWall Giber dem Tisch: 1200 x 445 mm

220+0130+000

Systemzwinge

Silber/ Anthrazit
22 kg
ca. 32 Zoll; ca. 710 mm
505 mm
270°

445 mm

NOVUS TSS Sextett Teleskop

« Das stabile Set zur Befestigung von sechs Bildschirmen
am Arbeitsplatz erméglicht eine deutlich gesteigerte
Produktivitat

+ Reichweite: TSS-Teleskoparm 111 XL 700 476-724 mm /
Tragschlitten 105 mm

Art.-Nr.
Farbe

Belastbarkeit (Monitorgewicht)
Maximale Monitorgrol3e
Reichweite

Rotation

Hohe der Saule

« Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease pas-
send zum VESA-Standard 75/100

- Tischbefestigung mit Bohrschraubbefestigung HD,
Tischplattenstarke 15-70 mm

220+0320+000

Silber/ Anthrazit
48 kg
ca. 30 Zoll; max. 665 mm
476 - 724 mm
270°

845 mm
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NOVUS Business Combination ."\' d

+ Die optimale Ergdnzung fiir den Notebook-Arbeitsplatz ~ « Reichweite: TSS-Faltarm Il 505 mm / TSS-Notebookhal-

Novus POS Solutions

30

» Edles Aluminium-Finish mit eloxierten Oberflachen

+ Abziehbare Spanngriffe zur Diebstahlsicherung und
Kabelhalter

Art.-Nr.

Befestigungsart
Farbe

Belastbarkeit (Monitorgewicht)
Maximale MonitorgroRe
Reichweite

Rotation

Hohe der Saule

.
NOVUS TSS Wall Station

+ Besondere Einsatzzwecke verlangen besondere Losun-
gen - das NOVUS Tetra-Support-System fiir die Wand

+ Reichweite: TSS-Tragschlitten 105 mm / Tastaturhalter
528 mm

Art.-Nr.
Befestigungsart

Farbe

Belastbarkeit (Monitorgewicht)
Rotation

Hohe der Saule

ter 589 mm
« Passend zum VESA-Standard 75/100 mm

« Befestigung Saule: Systemzwinge 1, Klemmbereich 14-
40 mm

220+0070+000

Systemzwinge

4

Silber/ Anthrazit
7kg
ca.32 Zoll; ca. 710 mm
505 mm
270°

445 mm

+ Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease pas-
send zum VESA-Standard 75/100

220+0100+000

Wandbefestigung

4

Silber/ Anthrazit
15kg
180°
890 mm

lhre Losung flur den Point-of-Sale im Einzelhandel, Hotel,
Theater, Restaurant oder Flughafen.

www.novus.de/pos
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NOVUS Clu | SW, mit SlatWallbefestigung

- Eleganter 1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfe-
der zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des
Monitors

- Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease pas-
send zum VESA-Standard 75/100

Art.-Nr. 990+1071+000
Befestigungsart Orgamsatpnswandbefes-
tigung
Farbe -
Weil3
Belastbarkeit
(Monitorgewicht) 27kg
Maximale MonitorgroRRe ca. 27 Zoll; ca. 600 mm
Reichweite 314 mm
Rotation 180°

= "ad é\‘ 5

- Die Pivot-Funktion erlaubt es, den Monitor von Quer-
auf Hochformat umzustellen

- Obligatorische Erganzung ist ein SlatWall-Element

- Integrierter SlatWall-Universaladapter fiir die schnelle
Montage durch zentrale Schraubbefestigung fiir 1-nuti-
ge und 2-nutige Befestigung

990+1078+000 990+1079+000
Organisationswandbefes-  Organisationswandbefes-
tigung tigung
Schwarz Silber
2-7kg 2-7kg
ca. 27 Zoll; ca. 600 mm ca. 27 Zoll; ca. 600 mm
314 mm 314 mm
180° 180°

33
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NOVUS SlatWall-Tragschlitten

+ Hochwertiger Monitortragschlitten zur Befestigung
eines Monitors direkt an einer Organisationswand
+ Fir die Befestigung in einer Nut

+ Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease pas-
send zum VESA-Standard 75/100

Art.-Nr.
Farbe

Belastbarkeit (Monitorgewicht)
Reichweite

g. 5

T
- — i
Costanta

NOVUS SlatWall-Tragarm

+ Hochwertiger Monitortragarm fiir die Befestigung an
einer Organisationswand

« Fir die Befestigung in einer Nut
» Edles Aluminium-Finish mit eloxierten Oberflachen

Art.-Nr.
Farbe

Belastbarkeit (Monitorgewicht)

Reichweite

.. P5

T
- — i
Costantas

i

« Individuelle Blickwinkeleinstellung durch einen
Schwenkbereich von 60°

- Obligatorische Erganzung ist ein SlatWall-Element

963+0119+013

Silber/ Anthrazit
10 kg

110 mm

- ..-

+ Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease pas-
send zum VESA-Standard 75/100

+ Obligatorische Ergdnzung ist ein SlatWall-Element

962+0119+004

44

Silber/ Anthrazit
10 kg

300 mm

NOVUS SlatWall-Faltarm Il

« Hochwertiger 2-teiliger Monitortragarm fiir die Befesti-
gung eines Monitors direkt an einer Organisationswand
« Fir die Befestigung in einer Nut

« Edles Aluminium-Finish mit eloxierten Oberflachen
Art.-Nr.
Farbe

Belastbarkeit (Monitorgewicht)

Reichweite

« Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease pas-
send zum VESA-Standard 75/100

- Obligatorische Erganzung ist ein SlatWall-Element

964+0119+014

Silber/ Anthrazit
10 kg

445 mm
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Group

YOUR
WORK &
LIFE

Die Marken Novus und Dahle sind Teil der international operierenden emco Group.
Mit ihren 4 Marken unter einem Dach und einer vielseitigen Produktpalette, bedient
die Unternehmensgruppe die Marktfelder ,architecture, ,worklife“ sowie ,mobi-
lity“ und prasentiert sich in diesen weltweit als fuhrender Anbieter von maf3ge-
schneiderten Losungen aus Technik und Design.

Gebaude, wie beispielsweise dieses Hotel, sind in viele Bereiche unterteilt: Lobby,
Gastezimmer, Wellness-Oase, Technik- und Blirordaume. In jedem Raum werden ver-
schiedene Anspriiche gestellt an Hygiene, Komfort, Gestaltung und Funktionalitat.
Die emco Group bietet formschone sowie durchdachte Produkte, die das Wohnen,
Leben und Arbeiten erleichtern.

Prasentationssysteme
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NOVUS Clu Plus Notebook adapter

+ Praktischer Notebookadapter fiir die Befestigung an der
Traverse von Clu Plus X2 und X3

Art.-Nr. 795+9181+000
Farbe
Weil
= Tr “H.._,.l"f 5
T S

Mehr erfahren liber die gesamte Clu Serie unter www.novus-more-space-system.com/clu

« Auflageflache der Notebookplatte (404 x 288 mm)

+ Extrem schnelle und einfache Montage

795+9188+000

Schwarz

795+9189+000

Silber

NOVUS activity indicator

- Optische Statusanzeige zur Verwendung mit E-Mail-
und Meeting-Software, wie MS Outlook, MS Teams,
Zoom, Skype...

- Einzigartige Visualisierungslosung zur Verwendung mit
VESA-Standard 75/100 Monitorhalterungen

Farbe

Mehr erfahren unter www.novus-more-space-system.com

Visualisierung des Nutzerstatus durch LED Beleuchtung
(z.B. besetzt durch Videocall/ eingehende E-Mail/ nicht
storen)

Durch Hoheneinstellbarkeit mit verschiedenen Monito-
ren zu nutzen

MaRe: B 130 mm, H 295 mm, T10 mm
Im Lieferumfang befindet sich ein 2 m USB-Kabel

Anthrazit

41
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Stehleuchten

Einfach aktiv und

42

cesund arbeiten — LED‘s work!

= —

NOVUS
Attenzia
neo

Hochwertige
Stehleuchte
mit optimaler
Ausleuchtung
von bis zu zwei
Schreibtisch-
arbeitsplatzen

Einsatzbereich

Fiir Einzel- und Dop-
pelarbeitsplatze,
GrolRraumbdiros,
Homeoffice

N
Ll
Farbe

silber, weiR, schwarz

Farbtemperatur in Kelvin

3.000/4.000

Features

- Perfekte Ausleuchtung
durch einen hohen
Leuchtenlichtstrom
(12.000/12.167 Im)

- Hochst energieeffizient
mit einer
Leuchtenlichtausbeute
(130/133 Im/W)

« stufenlos dimmbar

Auf Ilhre Anwendung kommt es an!

-

NOVUS
Attenzia
neo +

Hochwertige
Stehleuchte
mit optimaler
Ausleuchtung
von bis zu zwei
Schreibtisch-
arbeitsplatzen
inkl. Prasenz-
und Lichtsensor

Fir Einzel- und Dop-
pelarbeitsplatze,
GrolRraumbdiros,
Homeoffice

%\‘ .0

/ \

ol
silber, weil3, schwarz

3.000 / 4.000

« Anwesenheits- und
Lichtsensor

» Direktes und indirektes Licht
(Prozentsatz 25/75)

« Homogene Ausleuchtung
durch einen hohen
Leuchtenlichtstrom
(11.900/12.421 Im)

+ Hochst energieeffizient mit
einer Leuchtenlichtausbeute
(139/146 Im/W)

» Stufenlos dimmbar

DIE RICHTIGE
STEHLEUCHTE
FINDEN

NOVUS
Attenzia
space +

Designorien-
tierte Leuchte
flr Einzel-
arbeitsplatze

1 mit exklusiven
Features

&~

Fiir Einzelarbeitsplatze

M
I

silber, weiR, schwarz
3.000/4.000

+ Anwesenheits- und
Lichtsensor

+ Direktes und indirektes
Licht (unabhangig
voneinander einstellbar)

» Dreidrehbare
Leucht-Panels

» dimmbar

s =

oy

NOVUS
Attenzia
space active
HCL BT

Designorien-
tierte Leuchte
fur Einzel-
arbeitsplatze
mit exklusiven
Features und
Human Centric
Lighting

&~

Fiir Einzelarbeitsplatze
in smarten Buros,
Arbeitsplatze ohne
Tageslicht oder Tag- und
Nacht-Arbeitsplatze

[ )

J

!

silber, weiR, schwarz

2.700 - 6.500 (HCL
biodynamisches Licht)

Anwesenheits- und

Lichtsensor

+ Direktes und indirektes
Licht

+ Dreidrehbare
Leucht-Panels

« dimmbar

+ Bluetooth-Funktion

« App-Steuerung

+ Biodynamisches Licht

(HCL)
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NOVUS Attenzia neo ;
+ Hochwertige Stehleuchte mit optimaler Ausleuchtung + Aus hochwertigem Metall mit robuster Pulverbeschich-
von bis zu zwei Schreibtischarbeitsplatzen in Blockstel- tung
lung + Kaltgeratestecker mit einer Kabellange von 2 m
* Materialmix aus Aluminium (Leuchtenkopf / Sdule) und . Dieses Produkt enthilt Lichtquellen der Energieeffi-
Stahl (StandfuR) zienzklasse C und D (3.000 K) sowie B und C (4.000 K)
- Die Leuchte ist stufenlos dimmbar (Spektrum A bis G).
Art.-Nr. 730+7001+001 730+7008+001 730+7009+001 740+7001+001 740+7008+001 740+7009+001
Farbe - . - - . el
Weild Schwarz Silber Weil3 Schwarz Silber
Farbtemperatur 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K
P (warmweil) (warmweil) (warmweil)  (neutralweiR) (neutralweiR) (neutralweiR)
ENE,C . v v v v v v
zertifiziert
Leuchtenlicht-
strom 12.000 Im 12.000 Im 12.000 Im 12167 Im 12167 Im 12167 Im
Leuchtenlicht 430 1m/w 130 Im/W 130 Im/W 133 Im/W 133 Im/W 133 Im/W
ausbeute
Farbwiederga- <80 <80 <80 <80 <80 <80
beindex
Gewichteter
Energiever- 93 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h
brauch
UGR-Wert <13 <13 <13 <13 <13 <13
-

Mehr erfahren unter www.novus-more-space-system.com

NOVUS Attenzia neo + 2

« Hochwertige Stehleuchte mit optimaler Ausleuchtung + Aus hochwertigem Metall mit robuster Pulverbeschich-
von bis zu zwei Schreibtischarbeitsplatzen in Blockstel- tung
lung « Kaltgeratestecker mit einer Kabelldange von 2 m

* Materialmix aus Aluminium (Leuchtenkopf / Saule) und . Dieses Produkt enthlt Lichtquellen der Energieeffi-
Stahl (StandfuR) zienzklasse C und D (3.000 K) sowie B und C (4.000 K)

- Die Leuchte ist stufenlos dimmbar (Spektrum A bis G).

« Einfache Automatik-Bedienung durch eine Anwesen-
heits- & Lichterkennung tiber den Multisensor

Art.-Nr. 730+7001+000 730+7008+000 730+7009+000 740+7001+000 740+7008+000 740+7009+000
Farbe - . = : . ol
Weild Schwarz Silber Weild Schwarz Silber
Farbtemperatur 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K
P (warmweild) (warmweil3) (warmweil)  (neutralweiR) (neutralwei) (neutralweil3)

ENEC v v v v v v
zertifiziert
Leuchtenlicht-
strom 11.900 Im 11.900 Im 11.900 Im 12.4211m 12.421Im 12.4211m
Leuchtenlicht-

139 Im/W 139 Im/W 139 Im/W 146 Im/W 146 Im/W 146 Im/W
ausbeute
Farbwiederga- <80 <80 <80 <80 <80 <80
beindex
Gewichteter
Energiever- 87 kWh/1.000h 87 kWh/1.000h 87 kWh/1.000h 87 kWh/1.000h 87 kWh/1.000h 87 kWh/1.000h
brauch
UGR-Wert <9 <9 <9 <9 <9 <9
8-
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NOVUS Attenzia space +

« Filigrane Design-LED-Stehleuchte mit einzigartigen,
drehbaren Leuchtpanels fiir individuell einstellbares

di- .

rektes und indirektes Licht und praktischem Multisensor

flir Automatik-Bedienung.

+ Alle Panels sind gemeinsam schaltbar und stufenlos
dimmbar

+ Einfache Automatik-Bedienung durch eine Anwesen-

heits- & Lichterkennung liber den Multisensor

MaRe: B394 mm, H1962 mm, T 709 mm

Edles Aluminium-Finish mit eloxierten und galvanisier-
ten Oberflachen (silber) bzw. hochwertige Lackierober-
fldchen bei schwarz und weif3

Kaltgeratestecker mit einer Kabellange von 2 m
Optional ist eine Fernbedienung erhaltlich

Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffi-
zienzklasse C (Spektrum A bis G).

Art.-Nr. 730+4191+000 73044198+000 730+4199+000 740+4191+000 740+4198+000 740+4199+000
Farbe . .
Weild Schwarz Silber Weild Schwarz Silber
Farbtemperatur 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K
P (warmweil3) (warmweil) (warmweil3) (neutralweil)  (neutralwei)  (neutralweiR)
ENEC v v v v v v
zertifiziert
Leuchtenlicht-
ctrom 9.500 Im 9.500 Im 9.500 Im 10.300 Im 10.300 Im 10.300 Im
Leuchtenlicht- 102 Im/W 102 Im/W 102 Im/W 110 Im/W 110 Im/W 110 Im/W
ausbeute
Farbwiederga- 85 85 85 85 85 85
beindex
Gewichteter
Energiever- 93 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h
brauch
™ e
L — ak
= Rt

Auch als Tischaufbauvariante erhaltlich, mehr erfahren unter www.novus-more-space-system.com/attenzia '

NOVUS Attenzia space active HCL BT —

- Filigrane Design-LED-Stehleuchte mit einzigartigen, tungsstarke und Farbtemperatur im Tagesverlauf nach
drehbaren Leuchtpanels fur individuell einstellbares di- dem Vorbild des natiirlichen Sonnenlichts.
rektes und indirektes Licht und praktischem Multisensor . Einfache Automatik-Bedienung durch eine Anwesen-
fir Automatik-Bedienung. heits- & Lichterkennung tiber den Multisensor

« Samtliche Einstellungen der Leuchte lassen sich einfach . Das direkte und indirekte Licht ist unabhingig, stufenlos
mittels Bluetooth liber die Lumobi-App per Smartphone dimmbar

konfigurieren. Die App ist kostenlos im jeweiligen App- | p\1-ra. B394 mm. H1962 mm. T 709 mm

Store erhaltlich. - . . . .
« Edles Aluminium-Finish mit eloxierten und galvanisier-

* Human Centric Lighting — Biodynamisches Licht, wel- ten Oberflichen (silber) bzw. hochwertige Lackierober-
ches den nattirlichen Tageslicht-Rhythmus unterstiitzt. flichen bei schwarz und weiR

Die natiirliche Beleucht ird durch intelligent
1€ NALUTIENE BEIBUTNTUNG WITD OUTCh |Me igeme - Kaltgeratestecker mit einer Kabellange von 2 m

Lichttechnik optimal erganzt, dabei variieren Beleuch-
« Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffi-
zienzklasse D (Spektrum A bis G).

Art.-Nr. 740+6191+001 740+6198+001 740+6199+001
arbe Weild Scfgarz Silber
Farbtemperatur 2500 - 6500 K 2500 - 6500 K 2500 — 6500 K
ENEC zertifiziert v v v
Leuchtenlichtstrom 10.600 Im 10.600 Im 10.600 Im
Leuchtenlichtausbeute 114 Im/W 114 Im/W 14 Im/W
Farbwiedergabeindex 84 84 84

Gewichteter

Energieverbrauch 93 kWh/1.000h

93 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h

s L

[ .|J HEL
rar

Per Bluetooth via LUMOBI App bedienbar! Mehr erfahren unter www.novus-more-space-system.com/attenzia '
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Einfach konzentriert arbeiten — LED’s focus!




DIE PASSENDE

ARBEITSPLATZLEUCHTE

an lhrem Schreibtisch bewegen: vor oder zurtick, hin oder her, nach oben oder nach
unten. Mit ihren schlanken, héhenverstellbaren Tragarmen lassen sie sich beliebig
bewegen, wohin auch immer Sie wollen. So sind die NOVUS Attenzia task und NOVUS
Attenzia complete mindestens genau so flexibel, wie Sie es an Ihrem Arbeitsplatz sind.
Sie spenden Ihnen genau dort Licht, wo Sie es gerade benétigen.

L
=1
Abschaltautomatik
Stufenlose Dimmbarkeit
: -
J
¥
Innenliegende Kabelfiihrung _.-"'
O
NOVUS Attenzia task, mit Standfuf S
. . . | « Filigrane Design-LED-Schreibtischleuchte mit schlankem - Edles Aluminium-Finish mit eloxierten und galvanisier-
Tischbefestigung Tragarme hohenverstellbar 1 2-teiligem Aluminium-Tragarm und innenliegender ten Oberflachen (silber) bzw. hochwertige Lackierober-
Kabelfiihrung flachen bei schwarz und weif3
+ Die Leuchte ist stufenlos dimmbar und besitzt eine Ab- - Elegante StandfiiRe zur Platzierung auf dem Tisch
schaltautomatik - Diese Leuchte enthilt eingebaute LED-Lampen
« Die Lampen kénnen in der Leuchte nicht ausgetauscht
werden

730+1291+000  730+1298+000 730+1299+000 740+1291+000 740+1298+000 740+1299+000

. |
Beweglicher Leuchtenkopf , _ . .
| Weild Schwarz Silber Weild Schwarz Silber
1015 mm 1015 mm 1015 mm 1015 mm 1015 mm 1015 mm
3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K
Befestigung auf Novus Saulen (warmweil) (warmweil3) (warmwei)  (neutralwei)  (neutralweiB) (neutralweif)
v v v v v v
max. 918 Im max. 918 Im max. 918 Im max. 918 Im max. 918 Im max. 918 Im
106 Im/W 106 Im/W 106 Im/W 106 Im/W 106 Im/W 106 Im/W
| 86 86 86 86 86 86
. : : i'l 1
ca.2m ca.2m ca.2m ca.2m ca.2m ca.2m
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NOVUS Attenzia task, mit Dorn (@ 13mm) f

« Filigrane Design-LED-Schreibtischleuchte mit schlankem - Edles Aluminium-Finish mit eloxierten und galvanisier-
2-teiligem Aluminium-Tragarm und innenliegender ten Oberfléchen (silber) bzw. hochwertige Lackierober-
Kabelflihrung flachen bei schwarz und weil}

« Die Leuchte ist stufenlos dimmbar und besitzt eine Ab- - Diese Leuchte enthalt eingebaute LED-Lampen
schaltautomatik - Die Lampen kénnen in der Leuchte nicht ausgetauscht

52

werden
Art.-Nr. 730+1201+000 730+1208+000 730+1209+000 740+1201+000 740+1208+000 740+1209+000
Farbe . . : . . .
Weild Schwarz Silber Weil3 Schwarz Silber
Reichweite 1015 mm 1015 mm 1015 mm 1015 mm 1015 mm 1015 mm
Farbtermperatur 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K
P (warmweil) (warmweil) (warmweill)  (neutralweiB) (neutralweiB) (neutralweiR)
ENEC v v v v v v
zertifiziert
Efr%cr:tenllcht— max. 918 Im max. 918 Im max. 918 Im max. 918 Im max. 918 Im max. 918 Im
reuchtenlicht o6 1m/w 106Im/W  106lm/W  106Im/W  106Im/W 106 Im/W
ausbeute
o Farbwiederga- 86 86 86 86 86 86

beindex

NOVUS Attenzia task, mit Zwinge 1 SBf.a.'flfecPEt)””gs’ 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX

- Filigrane Design-LED-Schreibtischleuchte mit schlankem - Edles Aluminium-Finish mit eloxierten und galvanisier- Kabellange ca.2m ca.2m ca.2m ca.2m ca.2m ca.2m

2-teiligem Aluminium-Tragarm und innenliegender ten Oberflachen (silber) bzw. hochwertige Lackierober-
Kabelflihrung fldchen bei schwarz und weif3
. : : N . ) e —gn\ 5
+ Die Leuchte ist stufenlos dimmbar und besitzt eine Ab- - Tischzwinge fiir eine Tischplattenstarke von 10-50 mm 1 ﬂi- | e

schaltautomatik

+ Diese Leuchte enthdlt eingebaute LED-Lampen

+ Die Lampen kénnen in der Leuchte nicht ausgetauscht
werden

Art.-Nr. 730+1211+000  730+41218+000 730+1219+000  740+1211+000  740+1218+000 740+1219+000
Farbe - . i - . i
Weild Schwarz Silber Weild Schwarz Silber

Reichweite 1015 mm 1015 mm 1015 mm 1015 mm 1015 mm 1015 mm
Farbtemperatur 3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K

P (warmweiR) (warmweil3) (warmweiR) (neutralweiB)  (neutralweil)  (neutralweiR)
ENE_C . v v v v v v
zertifiziert
Is_fruocr:temllchtf max. 918 Im max. 918 Im max. 918 Im max. 918 Im max. 918 Im max. 918 Im
Leuchtenlicht-
Jusbeute 106 Im/W 106 Im/W 106 Im/W 106 Im/W 106 Im/W 106 Im/W
Farbwiederga- 86 86 86 86 86 86
beindex
ff;flfec(hg)“”gs’ 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX 1586 LUX
Kabellange ca.2m ca.2m ca.2m ca.2m ca.2m ca.2m
5 @ | S

o | Tl oot
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NOVUS Attenzia complete, mit Standful

« Filigrane Design-LED-Leuchte mit schlankem Alumini-
um-Tragarm mit innenliegender Kabelftihrung fir das

» Die Leuchte ist stufenlos dimmbar und besitzt eine Ab-

Ausleuchten des gesamten Arbeitsbereiches

schaltautomatik

730421914000 730+2198+000 730+2199+000 740+2191+000 740+2198+000 740+2199+000

Weild
726 mm

3000 K
(warmweil)

v
max. 1708 Im
83,3 Im/W

86

ca.2m

= L 5

Schwarz

726 mm

3000 K
(warmweil)

v
max. 1708 Im
83,3 Im/W

86

ca.2m

/
o

-'Ib-—-q-

flachen bei schwarz und weild

+ Edles Aluminium-Finish mit eloxierten und galvanisier-
ten Oberflachen (silber) bzw. hochwertige Lackierober-

+ Diese Leuchte enthdlt eingebaute LED-Lampen

+ Die Lampen kénnen in der Leuchte nicht ausgetauscht
werden

Silber

726 mm

3000 K
(warmweild)

v
max. 1708 Im
83,3 Im/W

86

ca.2m

Weild
726 mm

4000 K
(neutralweiR)

v
max. 1708 Im
83,3 Im/W

86

ca.2m

Schwarz

726 mm

4000 K
(neutralweiR)

v
max. 1708 Im
83,3 Im/W

86

ca.2m

Silber

726 mm

4000 K
(neutralweiR)

v
max. 1708 Im
83,3 Im/W

86

ca.2m

NOVUS Attenzia complete, mit Dorn (@ 13mm)

- Filigrane Design-LED-Leuchte mit schlankem Alumini- + Zum Aufstecken auf eine NOVUS MY Saule, Lieferung

um-Tragarm mit innenliegender Kabelfiihrung fiir das
Ausleuchten des gesamten Arbeitsbereiches

ohne Befestigung
- Diese Leuchte enthalt eingebaute LED-Lampen

« Die Leuchte ist stufenlos dimmbar und besitzt eine Ab- « Die Lampen konnen in der Leuchte nicht ausgetauscht
schaltautomatik

« Edles Aluminium-Finish mit eloxierten und galvanisier-
ten Oberflachen

werden
730+2109+000 740+2109+000
Silber Silber
726 mm 726 mm

3000 K (warmweiR) 4000 K (neutralweiR)
v v

max. 1708 Im max. 1708 Im

83,3 Im/W 83,3 Im/W
86 86
1714 LUX 1714 LUX
ca.2m ca.2m
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NOVUS Attenzia complete, mit
Organisationswandbefestigung

« Filigrane Design-LED-Leuchte mit schlankem Alumini-
um-Tragarm mit innenliegender Kabelftihrung fir das
Ausleuchten des gesamten Arbeitsbereiches

+ Die Leuchte ist stufenlos dimmbar und besitzt eine Ab-
schaltautomatik

« Edles Aluminium-Finish mit eloxierten und galvanisier-
ten Oberflachen (silber) bzw. hochwertige Lackierober-

Befestigung an Organisationswand durch beiliegendem
SlatWall-Adapter

Diese Leuchte enthalt eingebaute LED-Lampen

Die Lampen kénnen in der Leuchte nicht ausgetauscht
werden

[
Einfach passend fur jeden Arbeitsplatz!

flachen bei schwarz und weild

730+2171+000  730+2178+000 730+2179+000 740+2171+000 740+2178+000 740+2179+000
Weild Schwarz Silber Weild Schwarz Silber
726 mm 726 mm 726 mm 726 mm 726 mm 726 mm
3000 K 3000 K 3000 K 4000 K 4000 K 4000 K
(warmweil) (warmweil) (warmweil)  (neutralwei) (neutralweiR) (neutralweiR)
v v v v v v
max. 1708 Im max. 1708 Im max. 1708 Im max. 1708 Im max. 1708 Im max. 1708 Im
83,3 Im/W 83,3 Im/W 83,3 Im/W 83,3 Im/W 83,3 Im/W 83,3 Im/W
86 86 86 86 86 86
1714 LUX 1714 LUX 1714 LUX 1714 LUX 1714 LUX 1714 LUX
ca.2m ca.2m ca.2m ca.2m ca.2m ca.2m

[ ]
s
o
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NOVUS Attenzia
Systemschienenbefestigung

« Stahlplatte mit Aluminiumhilse

+ Systemschienenbefestigung zum Einsatz in verschiede-
ne Systemschienen der Bliromdbelindustrie

Art.-Nr. 798+0006+000

Systemschienenbefesti-

Befestigungsart gung

Farbe !
Silber

St

NOVUS Attenzia Wall Mount
Adapter

+ Adapter zur Befestigung an der Wand

+ Passend fir Attenzia task und complete, sowie Produk-
te mit Einsteckzapfen @ 13 mm

Art.-Nr. 798+0081+000 798+0088+000 798+0089+000

Farbe .

Weild Schwarz Silber

NOVUS Attenzia Slatwall Adapter

+ Adapter zur Befestigung weiterer Produkte an Organi-
sationswanden

« Passend fiir 1-nutige und 2-nutige Organisationswande

« Passend fiir Attenzia task und complete, so wie Produk-
te mit Einsteckzapfen @ 13 mm

Art.-Nr. 798+0071+000 798+0078+000 798+0079+000

Farbe .

Weild Schwarz Silber

NOVUS Attenzia bushing

+ Metall-Einsteckhiilse fiir die Montage der Attenzia task
im Tisch

« Sichtbarer AuBendurchmesser von @ 35 mm
« FirTischplatten von 5 bis 45 mm
- Fir Einsteckzapfen von @ 13 mm

Art.-Nr. 798+0008+000
Farbe .

Schwarz
='.'.' 5

Professioneller Planen mit dem
pCon.planner und dem Novus
Mehrplatzsystem

Integrieren Sie die Produkte des Novus Mehrplatzsystems in lhre Raumpla-
nung: Unsere 3D-Daten stehen fiir Sie im pCon.planner zur Verfligung. Der
Goldstandard fiir schnelle, unkomplizierte Raumplanung und Angebotskal-
kulation macht es einfach, auch komplexe Anforderungen zu realisieren.

Angebote erstellen: Ganz einfach!

pCon.planner verbindet die visuelle Planung mit der Angebotserstellung
zu einem einzigen Schritt. Neben Produktinformationen und 3D Daten,
enthalt die Software Preise und Angebotstexte. Damit vereinfacht pCon.
planner die Erstellung von Angeboten erheblich und schafft Freiraum fiir
andere wichtige Aufgaben.

Hochwertige 3D Darstellungen
Das 3D Rendering im pCon.planner liefert beeindruckende Ergebnisse!
Mit der hochwertigen Visualisierung tberzeugen Sie Kunden schon in der

oCon

PLANNER

Planungsphase. Dadurch haben Sie die
Moglichkeit, friihzeitig Optimierungspo-
tentiale zu erkennen und Nacharbeiten
zu verhindern.

Sie finden alle DWG/OFML®-Daten von
Novus im pCon.catalog!

Den Link und mehr Infos zum pCon.planner finden Sie unter www.novus-more-space-system.com
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